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Link do produktu: https://sklep.arras.pl/dysza-naplywowa-do-basenu-braz-gz-1-o-dlugosci-40-mm-p-3527.html

Dysza naptywowa do basenu,

:A braz GZ 1%2" o dtugosci 40 mm

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Stan magazynowy
Czas wysyiki
Numer katalogowy
Producent

Dtugos¢ gwintu
Gwint

Rodzaj basenu
Rodzaj dyszy

Materiat

Opis produktu

Dysza naptywowa do basenu, denna GZ 1%:" o dtugosci 40 mm

688,46 zt
559,74 zt
Dostepny
50 szt.

2-10 dni
3860021
Hugo lahme
40 mm

GZ 12"
Plytkowany, Foliowany
Denna

Braz

Dysze naptywowe sg niezbednym elementem technologii basenowej gwarantujgcym odpowiednig cyrkulacje wody w
basenie. Woda po filtracji wraca do basenu przez dysze wlotowe. Dysze denne zapewniajg Swietny doptyw nawet w skosnych
basenach. Posiadajg regulacje przeptywu, dzieki czemu mozna catkowicie zamkna¢ doptyw wody.

W przypadku stosowania dyszy w basenie o wykonczeniu foliowanym nalezy zakupi¢ flansze uszczelniajacg: 3862050

Przytacze: Dysza naptywowa denna z przytagczem pionowym zewnetrznym 1%". Wykonana z brazu. Pokrywa ze stali

nierdzewnej 316L.

Dtugosc¢ gwintu: 40 mm

Materiat: Brazu, stal kwasoodporna
Przeznaczenie: baseny ptytkowe i foliowane

BZ* - Armatura z brgzu: gtéwnie do basenéw solankowych.
RG* - Armatura ze spizu: wszystkie baseny podtgczone do wody stodkiej.

Oba metale charakteryzuja sie dtuga zywotnoscia.
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