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Filtr do basenu Emaux MFV27A
(14 m3/h, D675)

Cena brutto 2 019,00 zł

Cena netto 1 641,46 zł

Cena poprzednia 2 239,00 zł

Dostępność Dostępny

Stan magazynowy 5 szt.

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 6559

Kod producenta MFV27A

Producent Emaux

Średnica filtra 675 mm

Objętość basenu do 58 m3

Wydajność 14 m3/h

Opis produktu
Filtr do basenu Emaux MFV27A (14 m3/h)

Filtr do basenu Emaux MFV27 to idealne rozwiązanie do mechanicznego oczyszczania wody basenów prywatnych i SPA o
pojemności do 58 000 litrów. Filtr wykonany jest z polietylenu o wysokiej wytrzymałości. Jest odporna na wysokie ciśnie,
wysokie temperatury wody i otoczenia. Ciśnienie robocze zbiornika filtracyjnego wynosi do 2,8 bara, przy temperaturze wody
od +1°C do +50°C Do filtracji zaleca się złoże kwarcowe, krzemian, szkło o frakcji 0,5 - 0,8 mm.

Wydajność: 14.4 m3/h
Typ przyłącza: górne
Średnica przyłącza: 1,5" (50 mm)
Średnica zbiornika: 675 mm 

Wymiary filtrów Emaux MFV
Model A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

MFV17 816 695 625 195 425
MFV20 889 772 712 225 500
MFV24 980 860 800 280 600

MFV27A 1081 963 903 300 675
MFV27 1133 976 910 300 675

MFV31A 1126 1008 948 370 775
MFV31 1178 1021 955 370 775
MFV35 1296 1138 1073 440 875
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Charakterystyka
Przeznaczenie Baseny domowe
Rodzaj filtra Piaskowy
Obudowa filtra PE
Max. pojemność basenu, m³ 58 000
Max. zdolność przepustowa, m³/h 14.4
Max. ciśnienie robocze, bar 40psi/2.8bar
Załadowanie piasku, kg 185
Frakcja, mm 0.5 - 0.8
Typ przyłącza Górne
Złącze 50 mm
Informacje dodatkowe Zacisk 360-stopniowy

Zawór wielopozycyjny, pozwala na wybór dowolnego
trybu filtracji
Korek spustowy
Wysokociśnieniowy odpływ piasku / wody dla szybkiej
zimowej konserwacji i szybkiej obsługi
Wzmocniona obudowa pozwala na pracę filtra w
trudnych warunkach eksploatacyjnych
Maksymalna wydajność filtracji 50 m³/h

Zawartość zestawu Filtr MFV27A
Zawór 6-pozycyjny MPV
Manometr
Instrukcja

Wymiary 1081х675 mm
Waga, kg 23.6
Producent Emaux
Gwarancja 24 miesiące na zbiornik filtracyjny Emaux
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