Dane aktualne na dzien: 03-07-2025 21:24

Link do produktu: https://sklep.arras.pl/filtr-do-basenu-hayward-proseries-hb-top-22-m3h-d725-p-3996.html

Opis produktu

Filtr do basenu Hayward
ProSeries HB Top (22 m3/h,

D725)

Cena brutto

Cena netto

Cena poprzednia
Dostepnos¢

Stan magazynowy
Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Producent
Srednica filtra
Objetos¢ basenu do

Wydajnos¢

Filtr do basenu - HAYWARD ProSeries HB Top 22m?3/h

4 220,00 zt
3 430,89 zt
4-445;00-z¢
Dostepny
10 szt.

48 godzin
16132
S0310SXE
Hayward
725 mm

88 m3

22 m3/h

Filtr piaskowy z gérnie montowanym zaworem HAYWARD ProSeries. Dmuchany zbiornik polietylenowy, wytrzymaty nawet do
cisnienia 3,5 bar. Filtr moze by¢ zainstalowany w otwartej przestrzeni.

Materiat: polietylen/wtékno szklane

Cisnienie: 0,5-1,3 bar

Maksymalne cisnienie: 3,5 bar

Maksymalna temperatura: 40 °C

Srednica: 762 mm
Podtaczenie: 1%"
Przeptyw: 22.0 m%/h

Waga wktadu: 250 kg

Nr. art. |Srednic | Przytac |Powierz | Przepty | Waga Waga A C D E
ag ze chnia fil w filtra wktadu
tracyjn
a
S166TXE 401 11/2" [0.12m” [ 6 m’/h 12 kg 50kg 401 mm [391 mm |371 mm (858 mm | 598 mm
S210TXE 511 11/2" 0.20 m? [ 10 m?/h 17 kg 100 kg [511 mm [500 mm |521 mm |989 mm | 729 mm
S244TXE 612 11/2" [0.28m? [ 14 m?h 24 kg 150 kg |[612 mm [594 mm |521 mm 1097 934 mm
mm
S0310T 762 2" 0.45 m” [22 m*/h | 31 kg 250 kg |762 mm |725 mm [585 mm 1240 |934 mm
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