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Filtr do basenu Hayward ProSide
S0360SXE (30 m3/h, D895)

Cena brutto 6 528,00 zł

Cena netto 5 307,32 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny

Stan magazynowy 5 szt.

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 16133

Kod producenta S0360SXE

Producent Hayward

Średnica filtra 895 mm

Objętość basenu do 120 m3

Wydajność 30 m3/h

Opis produktu
Filtr do basenu Hayward ProSide S0360SXE (30 m3/h, D895)

Filtr piaskowy Hayward ProSide S0310SXE to świetne rozwiązanie do mechanicznego oczyszczania wody w basenach o
pojemności do 120 000 litrów. Nadaje się do wody chlorowanej, morskiej i słonej.

Urządzenie jest wyposażone w specjalny zawór 6-drogowy, który posiada wbudowany wskaźnik zmętnienia wody, manometr
oraz jest podłączony z boku filtra. Elementem filtrującym jest piasek kwarcowy lub szklany o frakcji od 0.4 do 0.8 mm.

Filtr może być montowany na zewnątrz. Obudowa wykonana jest polietylenu odlewanego ciśnieniowo, odpornego na wilgoć,
promieniowanie UV i korozję. Części wewnątrz filtra są wykonane z wytrzymałego tworzywa ABS.

Wydajność: 30 m3/h
Typ przyłącza: boczne
Średnica przyłącza: 2" (63 mm)
Średnica zbiornika: 895 mm

Charakterystyka zestawów filtracyjnych HAYWARD ProSide

Model S210SXE S244SXE S0310SXE S0360SXE
Wydajność (m³/h) 10 14 22 30
Średnica filtra (mm) 510 612 762 895
Przyłącze (cal) 1½" 1½" 2" 2"
Powierzchnia filtra (m2) 0.20 0.28 0.45 0.64
Waga filtra (kg) 17 24 35 61
Waga złoża
filtracyjnego (kg)

100 150 250 350

Wymiary zestawów filtracyjnych HAYWARD ProSide

Model A
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B
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C
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D
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E
mm

S210SXE 510 498 521 825 810
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S244SXE 612 594 521 875 920
S0310SXE 762 725 585 1070 1008
S0360SXE 895 880 585 1230 1147

Charakterystyka
Przeznaczenie Baseny domowe
Rodzaj filtra Piaskowy
Obudowa filtra Polietylen
Max. pojemność basenu, m³ 120 000
Średnica filtra, mm 895
Precyzja filtracji do 50 mikronów
Max. zdolność przepustowa, m³/h 30
Max. ciśnienie robocze, bar 3.5 bara
Załadowanie piasku, kg 350
Frakcja, mm 0.5 - 0.8
Typ przyłącza Boczne
Złącze 2"
Informacje dodatkowe Obracany o 360 stopni zacisk kołnierzowy

Minimalna potrzeba konserwacji i pielęgnacji
Szeroki otwór spustowy do szybkiego opróżniania
zbiornika

Zawartość zestawu Filtr Hayward ProSide S0360SXE
Zawór 6-pozycyjny
Manometr
Instrukcja

Wielkość paczki 1147 x 895 mm
Waga brutto, kg 59
Producent Hayward
Kraj pochodzenia Francja
Gwarancja 24 miesiące
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