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Folia do basenu CEFIL Classic
Mediterraneo Sable (1.65 m)

Cena brutto 199,00 zt
Cena netto 161,79 zt
#,5-: - 3 o, . Dostepnos¢ Dostepny
ﬁ i Stan magazynowy 1000 m2
é ‘.'&ﬁ o Czas wysytki 48 godzin
) M r Numer katalogowy 17572
Kod producenta 149217773
Producent Cefil
Szerokos¢ rolki 1.65m

Opis produktu
Folia do basenu CEFIL Classic Mediterraneo Sable (1.65 m)

Folia basenowa Cefil Mediterraneo Sable, przeznaczona jest do hydroizolacji i wyktadania niecki basenowej, zapewnia miekka,
gtadka i szczelng powierzchnie. Posiada wysoka wytrzymato$é na rozcigganie i jest odporna na punktowe uderzenia
mechaniczne. Zawiera 3 warstwy potaczone ze sobag metoda topienia, wzmocniona jest siatkg poliestrowg. Warstwa
zewnetrzna posiada ochronna powtoke lakiernicza, zapobiegajaca blaknieciu i utracie koloru. Powtoka ochronna blokuje
dziatanie promieni UV oraz $rodkéw chemicznych do dezynfekcji wody w basenie. Impregnacja antybakteryjna zabezpiecza
powierzchnie folii przed powstawaniem plesni i grzybow.

Folia basenowa Cefil jest tatwa i szybka w montazu. Moze by¢ tgczona z cementem, plastikiem, drewnem i metalem. Jej
zywotnos¢ wynosi ponad 10 lat.

Powierzchnia rolki folii basenowej wynosi 41.58 m? lub 51.66 m2 w zaleznosci od szerokosci rolki.

Grubosé: 1,5 mm
Szerokosé: 1,65 m

Dtugos¢ rolki: 25.2 m

llos¢ rolek na palecie: 8 szt.

Podana cena dotyczy 1 m?.

Pielegnacja: Najbardziej odpowiednig wodg do korzystania w basenie jest woda sieciowa. Przy uzyciu wody z wtasnego
zrédta, nalezy upewnic sie, czy nie zawiera ona metali ciezkich tj. zelazo, miedZ oraz mangan. Metale powoduja przebarwienia
na folii.

Maksymalna temperatura dla folii basenowych zbrojony wynosi 32°C. Niewystarczajaca cyrkulacja wody powoduje,
nagromadzenie sie bardzo wysokiej temperatury powietrza pod przykryciem, ktéra moze wynosi¢ powyzej 60°C. Moze to
spowodowad wzrost temperatury wody powyzej 40°C.

Jonizatory nie mogg by¢ uzywane do dezynfekcji wody. Tego typu urzadzenia nie sg przystosowane do dezynfekcji w basenach
z folig. Ich uzycie moze skutkowaé przebarwieniami folii. Jezeli w wodzie znajduje sie miedz lub srebro, nalezy je usung¢ z
pomoca neutralizatoréw.

Utrzymanie stanu wolnego chloru na poziomie: Od 1 do 3 ppm (mg/l) dla chloru stabilizowanego oraz od 0,3 do 1,5 ppm (mg/I)
dla chloru niestabilizowanego. Zalecane wartosci pH: Od 7,0 - 7,6 Wartos¢ pH
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Dane techniczne

Szerokos¢ rolki, m 1.65; 2.05
Dtugos¢ rolki, m 25.2
Informacje dodatkowe
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