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Folia do basenu CEFIL Nature
Ciclon (teksturowana)

Cena brutto 239,00 zt
Cena netto 194,31 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Stan magazynowy 1000 m2
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy 24383

Kod producenta 149218045
Producent Cefil
Szerokos¢ rolki 1.65m

Opis produktu
Folia do basenu CEFIL Nature Ciclon (teksturowana)

Wodoszczelna folia CEFIL Nature Ciclon o teksturowanym wzorze zapewnia miekka i catkowicie szczelng powierzchnie w
niecce basenowej. Folia posiada 3 warstwy sklejone ze sobg metoda topienia na gorgco. Warstwa zewnetrzng sg arkusze
polichlorku winyl, warstwa wewnetrzna jest wzmocniona siaka poliestrowa. Catkowita grubos¢ folii to 1.5 mm. Dzieki swojej
elastycznosci materiat idealnie dopasowuje sie do basendéw i SPA o dowolnym ksztatcie. Zgodna z norma europejska EN
15836-2.

Folia, ma wysoka wytrzymatos$¢ na rozciggnie i jest odporna na mechaniczne uderzenia punktowe. tatwo dopasowuje sie do
dowolnego ksztattu basenu. Folia jest bardzo odporna na zmiany temperatury.

Zewnetrzna warstwa membrany posiada ochronng powtoke lakiernicza, ktéra blokuje dziatanie promieni ultrafioletowych,
ttuszczu i innych elementéw. Specjalne dodatki chemiczne zapewniajg jakos¢ koloru folii, a impregnacja przeciwgrzybiczna
zapobiega tworzeniu sie plesni.

Grubosé: 1,5 mm
Szerokosé: 1,65 m

Dtugos¢ rolki: 25 m

llos¢ rolek na palecie: 8 szt.
Powierzchnia rolki: 41,25 m®

Podana cena dotyczy 1 m?.

Pielegnacja: Najbardziej odpowiednig woda do korzystania w basenie jest woda sieciowa. Przy uzyciu wody z wtasnego
zrédta, nalezy upewnic sie, czy nie zawiera ona metali ciezkich tj. zelazo, miedZ oraz mangan. Metale powodujg przebarwienia
na folii.

Maksymalna temperatura dla folii basenowych zbrojony wynosi 32°C. Niewystarczajaca cyrkulacja wody powoduje,
nagromadzenie sie bardzo wysokiej temperatury powietrza pod przykryciem, ktéra moze wynosi¢ powyzej 60°C. Moze to
spowodowac wzrost temperatury wody powyzej 40°C.

Jonizatory nie moga by¢ uzywane do dezynfekcji wody. Tego typu urzadzenia nie sg przystosowane do dezynfekcji w basenach
z folia. Ich uzycie moze skutkowac przebarwieniami folii. Jezeli w wodzie znajduje sie miedz lub srebro, nalezy je usuna¢ z
pomoca neutralizatoréw.

Utrzymanie stanu wolnego chloru na poziomie: Od 1 do 3 ppm (mg/I) dla chloru stabilizowanego oraz od 0,3 do 1,5 ppm (mg/l)
dla chloru niestabilizowanego. Zalecane wartosci pH: Od 7,0 - 7,6 Wartos¢ pH
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Dane techniczne
Szerokos¢ rolki, m

1.65
Dtugos¢ rolki, m 25
Informacje dodatkowe
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