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Folia w ptynie ELBE Sand do
{ﬂ* i basendéw foliowych
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T Cena netto 140,56 zt

t .k:? 7 Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢

- ) Stan magazynowy 50 szt.
% s i? Czas wysyiki Na zamodwienie

Numer katalogowy 2100056
Kod producenta 2100056
Producent Elbe

Opis produktu

Folia w ptynie ELBE Sand do basendw foliowych

Folia w ptynie to uszczelniacz do zgrzewdw oraz preparat do wizualnego
wykonczenia potaczen folii basenowej.

Pielegnacja: Najbardziej odpowiednig woda do korzystania w basenie jest woda sieciowa. Przy uzyciu wody z wtasnego
zrédta, nalezy upewnic sie, czy nie zawiera ona metali ciezkich tj. zelazo, miedZ oraz mangan. Metale powoduja przebarwienia
na folii.

Maksymalna temperatura dla folii basenowych zbrojony wynosi 32°C. Niewystarczajgca cyrkulacja wody powoduje,
nagromadzenie sie bardzo wysokiej temperatury powietrza pod przykryciem, ktéra moze wynosi¢ powyzej 60°C. Moze to
spowodowac wzrost temperatury wody powyzej 40°C.

Jonizatory nie moga by¢ uzywane do dezynfekcji wody. Tego typu urzadzenia nie sg przystosowane do dezynfekcji w basenach
z folig. Ich uzycie moze skutkowa¢ przebarwieniami folii. Jezeli w wodzie znajduje sie miedz lub srebro, nalezy je usuna¢ z
pomoca neutralizatoréw.

Utrzymanie stanu wolnego chloru na poziomie: Od 1 do 3 ppm (mg/l) dla chloru stabilizowanego oraz od 0,3 do 1,5 ppm (mg/l)
dla chloru niestabilizowanego. Zalecane wartosci pH: Od 7,0 - 7,6 Wartos¢ pH

Pojemnosé: 950 ml

Opakowanie: 6 szt. w kartonie
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