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Harvia Cilindro PC66 z panelem

- sterujgcym 6,6 kW

i

i Cena brutto 2 309,19 zt

ﬁ : Cena netto 1877,40 zt

l': . Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢

?‘H ﬁ Stan magazynowy 10 szt.

ﬁH e Czas wysyiki 2-5 dni

_" '_ Numer katalogowy HPC66400
Producent Harvia
Moc 6,6 kW
Powierzchnia sauny do 9m3
Sterownik Wbudowany

Opis produktu
Piec do sauny Harvia Cilindro PC66 z wbudowanym panelem sterujacym

Harvia Cilindro to nowoczesny i fatwy w obstudze piec najwiekszego na swiecie producenta piecéw do sauny. Kolekcja piecéw
Harvia Cilindro oferuje ogromny wybér grzatek kolumnowych przeznaczonych dla duzych saun publicznych jak i matych saun
rodzinnych. Ogromna ilo$¢ kamieni, ktéra miesci sie w piecu pozwala osobiscie sterowaé wytwarzang para- wystarczy w
odpowedni sposéb pola¢ kamienie. Harvia Cilindo zachwyca zaréwno estetycznie, jak i zmystowo.

Modele Cilindro PC66, PC70, PC90 sg wyposazone we wbudowany panel sterujacy.
Modele Cilindro PC66E, PC70E, PCO9OE wymagajg oddzielnego sterownika zewnetrznego.
Zalety piecow Cilindro:

Piec Cilindro wnosi zalety duzej kamiennej powierzchni do matych saun. Wysokie i waskie piece Cilindro zostaty specjalnie
zaprojektowane do instalacji naroznych i stanowia doskonata alternatywe dla grzejnikéw nasciennych. Dzieki niewielkim
rozmiarom i $ciance ochronnej Cilindro miesci sie w tej samej przestrzeni, co wiekszos¢ modeli piecéw wiszacych. Zewnetrzna
obudowa Cilindro jest w cato$ci wykonana ze stali nierdzewnej lub malowanej na czarno stali ocynkowanej. Dodatkowo,
obudowy pieca Cilindo mozna dokupi¢ porecz stworzong z czterech tukéw, wykonanych z drewna lub stali nierdzewnej, ktéra
zwieksza bezpieczenstwo uzytkownikéw sauny.

Dane techniczne:

Producent: Harvia

Model: Cilindro

Moze stuzy¢ jako zamiennik piecéw wiszacych

Panel sterujgcy pieca znajduje sie w jego dolnej czesci
Kamienie do pieca sprzedawane oddzielnie

Model PC66 PC70 PC90
Kolor Stalowy Stalowy Stalowy
Moc 6,6 kW 6,8 kW 9 kW
Waga 11 kg 10 kg 10 kg
Wymiary gtebokos¢ 25,5cm 32cm 32cm
Wymiary szerokos¢ 25,5 cm 32cm 32cm
Wymiary wysokos¢ 134 cm 93 cm 93 cm
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Pomieszczenie sauny min. 6m? 6 m? 8 m3
Pomieszczenie sauny max. 9m’ 10 m? 14 m?
Wysokos¢ sauny min. 190 cm 190 cm 190 cm

Pojemnos¢ kamieni max.
(kamienie sprzedawane
oddzielnie)

75kg (@ 5-10 cm)

80 (@ 5-10 cm)

80 (@ 5-10 cm)

Napiecie zasilania 400V 3N ~ 400V 3N 400V 3N
3-fazowe

Przewod przytaczeniowy 5x1,5mm’ 5 x 1,5mm? 5x2,5mm’
Bezpiecznik 3x10A 3x10A 3x16A
Napiecie zasilania 230V 1N 230V 1N 230 V1N
jednofazowego

Przewéd przytaczeniowy 3 x 6 mm-* 3 x 6 mm* 3 x 10 mm?’
Bezpiecznik 1x 35 1 x35 1 x40

*Czas realizacji zamoéwienia okreslamy indywidualnie do kazdego zamoéwienia. Przy dostepnosci pieca w Polsce
czas wysytki to okoto 48 godzin.
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