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Harvia Glow TRT70 z panelem
sterujgcym 6,8 kW

Cena brutto 2 630,80 zt
Cena netto 2 138,86 zt
Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Stan magazynowy 10 szt.

I Y] Czas wysyiki 2-5 dni

- Numer katalogowy TRT70

Kod producenta HTRT700400
Producent Harvia
Moc 6,8 kW
Powierzchnia sauny do 10 m3
Sterownik Wbudowany

Opis produktu
Piec Harvia Glow TRT70 z wbudowanym panelem sterujacym 6,8 kW

Seria piecéw Harvia Glow, to kolumnowe jednostki grzewcze o imponujgcym wygladzie. Dzieki swojemu wygladowi, zmieszcza
sie nawet w bardzo matych saunach, a ich unikatowy ksztatt nada przestrzeni nowoczesnego, prestizowego wygladu. llo$¢
kamieni ktéra miesci sie w piecu gwarantuje uzytkownikom sauny niepowtarzalne doznania parowe. Aby uzyska¢ miekka i
delikatng pare wystarczy pola¢ kamienie z boku jednostki grzewczej. Natomiast, oblanie kamieni na gérze pieca spowoduje
powstanie ostrej, intensywnej pary. Dzieki wbudowanym kanatom powietrznym piec gwarantuje bardzo dobra cyrkulacje
wytwarzanej pary. Harvia Glow to imponujacy piec kolumnowy, ktéry sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagajacych
uzytkownikéw oraz projektantéw saun.

Piec Harvia Glow TRT70, TRT90 posiada wbudowany panel sterujacy.
Piec Harvia Glow TRT70E, TRT90E wymaga oddzielnego panelu sterujacego.

Zalety piecow Glow :

Charakterystyczng cecha piecéw Harvia Glow to ich unikatowy design, ktéry nadaje przestrzeni niepowtarzalnego wygladu.
Piec posiada wbudowane wewnatrz czujniki, ktére zapewniajg bezpieczne i niezawodne dziatanie, nawet podczas dtugiego
uzytkowania. Wbudowany termostat utrzymuje ustawiong temperature i czuwa, aby wtozone kamienie nie ostygty zbyt
mocno. Wolnostojace, kolumnowe jednostki grzewcze Glow sg bardzo tatwe w obstudze. PieceTRT70 oraz TRT90 posiadaja
wbudowane pokretta sterujgce, natomiast TRT70E i TRT90E obstugiwane sg za pomocg zewnetrznego sterownika, ktéry
mozemy umiesci¢ na Scianie sauny lub poza nig. Wbudowane sterowniki w Glow to dwa tatwe w uzyciu pokretta, umieszczone
z przodu pieca- termostat oraz zegar reczny.

Dane techniczne Glow TRT70:

¢ Producent: Harvia

e Model: Glow TRT70

e Moc: 6,8 kW

e Zakres regulacji czasu pracy: 4h

¢ Panel sterujacy pieca znajduje sie w jego dolnej czesci

¢ Kamienie do pieca sprzedawane oddzielnie
Model TRT70 TRT90
Kolor Stalowy Stalowy
Moc 6,8kW 9,0 kW
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Waga 14,25 kg 15,35 kg
Materiat Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Wymiary gtebokos¢ 36,4 cm 36,4cm
Wymiary szerokos¢ 36,4 cm 36,4 cm
Wymiary wysokos¢ 107,6 cm 107,6 cm
Pomieszczenie sauny min. 6 m3 8 m3
Pomieszczenie sauny max. 10 m3 14 m3

Pojemnosc¢ kamieni max. (kamienie
sprzedawane oddzielnie)

75kg (9 5-10 cm)

90 (@ 5-10 cm)

mm2

Czestotliwos¢ sieci 50/60 Hz 50/60 Hz
Bezpieczniki (400V3N ~) szt x 3x10A 3 x 16A
amper

Bezpiecznik (230V1N ~) amperow 1x35 1 x40
Kabel zasilajacy (400V 3N ~) mm?2 5x 1,5 mm2 5x 2,5 mm2
Przewod zasilajacy (230V 1N ~) 3x6 3x10

Opcje potaczen elektrycznych

230V~ | 230V 3 ~| 400V 3N ~

230V~ | 230V 3 ~[ 400V 3N ~

*Czas realizacji zamoéwienia okreslamy indywidualnie do kazdego zamoéwienia. Przy dostepnosci pieca w Polsce

czas wysytki to okoto 48 godzin.
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