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Muszla probiercza ze spizu do

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢

Stan magazynowy

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Producent
Dtugos¢ gwintu
Gwint

Rodzaj basenu
Rodzaj dyszy

Materiat

Opis produktu

Muszla probiercza do basenu, scienna GZ 1%:" o dtugosci 40 mm

basenu GZ 1Y%2" o dtugosci 40 mm

371,12 zt
301,71 zt
Dostepny
50 szt.

2-10 dni
3780420
Hugo lahme
40 mm

GZ 12"
Plytkowany, Prefabrykowany
Scienna

Spiz

Muszla probiercza pobiera wode do pomiaru fizykochemicznych wtasciwosci wody basenowej oraz moze petnic¢ funkcje dyszy

kierunkowej dopuszczajgcej wode do basenu.

Przytacze: Muszla probiercza $cienna z przytagczem poziomym zewnetrznym 1%". Wykonana z brazu. Pokrywa ze stali

nierdzewnej 316L.

Dtugosc¢ gwintu: 40 mm

Materiat: Spiz, stal kwasoodporna
Przeznaczenie: baseny ptytkowe i prefabrykowane

BZ* - Armatura z brgzu: gtéwnie do basenéw solankowych.
RG* - Armatura ze spizu: wszystkie baseny podtgczone do wody stodkiej.

Oba metale charakteryzuja sie dtuga zywotnoscia
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