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Odkurzacz do basenu AQUABOT
Ino I30

Cena brutto 4 679,00 zł

Cena netto 3 804,07 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny

Stan magazynowy 5 szt.

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 34504

Producent Aquabot

Powierzchnia basenu do (m²) 50 - 60

Rodzaj odkurzacza Automatyczny

Opis produktu
Odkurzacz do basenu AQUABOT Ino I30 

Odkurzacz automatyczny Aquabot Ino I30 to doskonałe rozwiązanie do utrzymania czystości w basenach ogrodowych o
długości do 10 metrów i powierzchni do 60 m². Jego szybki cykl czyszczenia trwający 2 godziny sprawia, że basen jest
błyskawicznie oczyszczony. Po zakończeniu programu odkurzacz automatycznie wyłącza zasilanie, opływając swobodnie na
dnie basenu.

Innowacyjna technologia AquaSmart, zastosowana w tym modelu, pozwala odkurzaczowi skuteczniej obliczać swoją trasę
ruchu, co skraca czas potrzebny do kompleksowego oczyszczenia całej powierzchni basenu. Dzięki temu basen jest nie tylko
czysty, ale również efektywniejsze zużywane są zasoby energii.

Robot odkurzający wyposażony jest w precyzyjny kosz filtra o wielkości 150 mikronów, co gwarantuje zbieranie nawet
najdrobniejszych zanieczyszczeń. Dodatkowo, w komplecie znajduje się elastyczny przewód i niezbędny zasilacz, co sprawia,
że odkurzacz jest gotowy do użycia zaraz po wyjęciu z opakowania.

Aquabot Ino I30 to nie tylko sprzęt do czyszczenia, ale także gwarancja, że twój basen będzie zawsze gotowy do kąpieli, bez
konieczności manualnego usuwania zanieczyszczeń.

Wydajność odkurzacza: 15 m³/h
Zakres czyszczenia: dno, ściany, linia wodna
Cykl czyszczenia: 120 minut
Długość przewodu: 16 m
Wałki czyszczące: PVC
  

Inteligentna nawigacja Aquasmart
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Do basenów o powierzchni do 60 m2

Czyści dno, ścianki i linię wodną

Cykl czyszczenia 2 h
+ opóźnienie startu

Gwarancja 2 lata

Wyprodukowano w Izraelu

Technologia GYRO
Ulepszona nawigacja i efektywność
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Nowoczesna, ergonomiczna konstrukcja

Długość przewodu 16 m

Inteligentna nawigacja
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Odkurzacz, aby zaplanować optymalną trajektorię dostosowaną do kształtu i rozmiaru basenu, wykorzystuje:

Technologię Aquasmart, która zapewnia pokrycie całej zanieczyszczonej powierzchni bez pomijania żadnych punktów.
System żyroskopowy Gyro, gwarantujący precyzyjne i skuteczne przemieszczanie się urządzenia.

Twój basen będzie lśnił czystością w zaledwie 2 godziny!

 

Łatwe sterowanie i niezawodność

Cykl czyszczenia trwa zaledwie 2 godziny.

Odkurzacz można uruchomić jednym naciśnięciem przycisku na zasilaczu.

Wodoszczelne złącze DIYA zapewnia szybkie, łatwe i bezpieczne podłączenie do zasilania.
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Zatrzymuje śmieci, liście i piasek

Odkurzacz zbiera wszystkie zanieczyszczenia w jednym cyklu czyszczenia, co pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek. Wyjątkowa
skuteczność czyszczenia basenu wynika z nowoczesnego wyposażenia odkurzacza:

Trwałe wałki PVC doskonale czyszczą powierzchnię basenu.
Duży pojemnik na zanieczyszczenia pomieści więcej odpadków.
Filtracja do 150 μm skutecznie zatrzymuje liście i piasek.

 

Bezpieczny przewód, który się nie plącze

Długość przewodu wynosi 16 m, co czyni go idealnym do basenów o powierzchni do 60 m².

Przewód obraca się o 360°, co zapobiega plątaniu się i umożliwia swobodne poruszanie się odkurzacza we wszystkich
kierunkach.

Umieść centralkę odkurzacza w pobliżu gniazdka, w odległości co najmniej 3,5 m od basenu. Długość przewodu pozwala na
elastyczną instalację, a wodoszczelność chroni centralkę przed wnikaniem wody.
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Dane techniczne
Rodzaj Automatyczny
Zasilanie odkurzacza Z sieci
Powierzchnia basenu, m² 50 - 60
Długość przewodu zasilającego 16 m
Tryb sprzątania robota automatycznego Dno, ścianki i linia wodna
Cykl sprzątania, min 120
Przeznaczenie Baseny domowe
Wydajność, m³ / h 15
Zasilanie 100-259 V/50-60 Hz/170 W
Informacje dodatkowe Wałki czyszczące: PVC

Zalecana długość basenu: 10 m
Kosz filtra: 150 mikronów
Wskaźnik czasu
Zalecana temperatura wody: +13-35°C
pH wody: 7.2-7.6
Zalecany poziom chloru: 2-4 ppm
Zasilacz należy umieścić w odległości co najmniej 3.6
m od wody i 12 cm nad ziemią
Nie zaleca się zatrzymywania odkurzacza do czasu
zakończenia programu czyszczenia

Zawartość zestawu Odkurzacz Aquabot Ino I30
Kosz filtra
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Przewód zasilający
Zasilacz

Producent Aquabot
Kraj pochodzenia Izrael
Gwarancja 24 miesiące
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