Dane aktualne na dzien: 21-02-2026 01:47

Link do produktu: https://sklep.arras.pl/piec-do-sauny-tulikivi-kuura-1-white-9-kw-p-4668.html

Opis produktu

Piec do sauny Tulikivi Kuura 1 White 9 kW

Piec do sauny Tulikivi Kuura 1

White 9 kW

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Stan magazynowy
Czas wysyiki

Numer katalogowy
Producent

Moc

Powierzchnia sauny do

Sterownik

10 468,59 zt

8 511,05 zt

Zapytaj o dostepnos¢
2 szt.

2-5 dni
SS735/VW+SS037D
Tulikivi

9 kw

13 m3

Zewnetrzny

Okragty piec Kuura 1 White jest odlewem kamiennym i posiada subtelng powierzchnie. Kolor i design pieca doskonale pasuja
zaréwno do ciemnych, jak i jasnych wnetrz sauny. Dzieki niewielkim bezpiecznym odlegtosciom grzejnika mozna go
zintegrowad z tawkami i swobodniej umiesci¢ w saunie. Duza komora na kamienie zapewnia dtugie, wilgotne i miekkie ciepto.

Piec mozna podtaczy¢ do systemu automatyki KNX.

Zalety piecéw Tulikivi Kuura 1 White:
Innowacyjny fifski design i kamien.

Niewielkie odlegtosci bezpieczenstwa.

Kompatybilny z KNX.
Dane techniczne:
e Producent: Tulikivi

¢ Kraj pochodzenia: Finlandia
e Model: Kuura 1 White

Dzieki modutowej obudowie mozna tatwo zmieni¢ oktadzine.

Dzieki niskiej temperaturze powierzchni piec moze by¢ bezpiecznie uzywany przez rodziny z dzie¢mi.
Duza komora na kamien zapewnia diugotrwate, wilgotne i miekkie ciepto.
tatwa w obstudze i stylowa jednostka sterujaca.

¢ Wymagany oddzielny sterownik zewnetrzny: dowolny sterownik przeznaczony do zarzadzania sauna

sucha o podanej mocy

e Kamienie i sterownik sa sprzedawane oddzielnie.
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Model Korpus Kuura 1 White i Korpus Kuura 1 White i Korpus Kuura 1 White i
piec 6,8 kW piec 9,0 kW piec 10,5 kW
Moc 6,8 kW 9,0 kW 10,5 kW
Waga 80 kg 80 kg 80 kg
Wymiary gtebokos¢ - - -
Wymiary szerokos¢ @ 400 9 400 @ 400
Wymiary wysokos¢ 950 mm 950 mm 950 mm
Pomieszczenie sauny min. 5m’ 8 m° 9m?
Pomieszczenie sauny max. 9m? 13 m’ 15 m?
Wysokos¢ sauny min. 190 cm 190 cm 190 cm
Pojemnos¢ kamieni max. 60 60 60
(kamienie sprzedawane
oddzielnie)
Napiecie zasilania 3-fazowe 400V 400V 400V
Przewdd przytaczeniowy 5x1,5 5x2,5 5x2,5
Bezpiecznik 3x10 3x16 3x16

*Czas realizacji zamoéwienia jest zalezny od dostepnosci piecow w Polsce lub w Finlandii. Piec dostepny tylko na

zamowienie.
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