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Piec do sauny Tulikivi Naava
Rigata Zintegrowany 10,5 kW

Cena brutto 5 432,30 zł

Cena netto 4 416,51 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Stan magazynowy 2 szt.

Czas wysyłki 2-5 dni

Numer katalogowy SS084/V+SS038D

Producent Tulikivi

Moc 10,5 kW

Powierzchnia sauny do 15 m3

Sterownik Zewnętrzny

Opis produktu
Piec do sauny Tulikivi Naava Rigata Zintegrowany 10,5 kW

Okrągły piec Naava firmy Tulikivi łączy w sobie bezkompromisowy design i kamień fiński steatyt z zaawansowaną technologią.
Przeznaczony do tradycyjnych kąpieli w saunie. Naava jest wykonany z prążkowanego steatytu, który skutecznie zatrzymuje
ciepło i uwalnia je w postaci wilgotnej i równomiernie miękkiej pary. 

Piec został zaprojektowany tak, aby służyć saunowiczom przez wiele lat i wytrzymać próbę czasu. Jest to nowoczesny fiński
kamień węgielny w saunie.

Piec Naava jest dopasowany do małych saun i może być zintegrowany z ławkami. 

Zalety pieców Tulikivi Naava Rigata:

Innowacyjny fiński design i kamień.
Dzięki modułowej obudowie można łatwo zmienić okładzinę.
Niewielkie odległości bezpieczeństwa.
Dzięki niskiej temperaturze powierzchni piec może być bezpiecznie używany przez rodziny z dziećmi.
Duża komora na kamień zapewnia długotrwałe, wilgotne i miękkie ciepło.
Łatwa w obsłudze i stylowa jednostka sterująca.
Kompatybilny z KNX.

Dane techniczne:

Producent: Tulikivi
Kraj pochodzenia: Finlandia
Model: Naava Rigata
Model jest przeznaczony do zabudowy.
Wymagany oddzielny sterownik zewnętrzny: dowolny sterownik przeznaczony do zarządzania sauną
suchą o podanej mocy
Kamienie i sterownik są sprzedawane oddzielnie.
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Model Korpus Naava Rigata

Zintegrowany i piec 6,8
kW

Korpus Naava Rigata
Zintegrowany i piec 9,0

kW

Korpus Naava Rigata
Zintegrowany i piec 10,5

kW
Moc 6,8 kW 9,0 kW 10,5 kW
Waga 60 kg 60 kg 60 kg
Wymiary głębokość - - -
Wymiary szerokość Ø 400 Ø 400 Ø 400
Wymiary wysokość 950 mm 950 mm 950 mm
Pomieszczenie sauny min. 5 m3 8 m3 9 m3

Pomieszczenie sauny max. 9 m3 13 m3 15 m3

Wysokość sauny min. 190 cm 190 cm 190 cm
Pojemność kamieni max.
(kamienie sprzedawane
oddzielnie)

60 (Ø 5–10 cm) 60 (Ø 5–10 cm) 60 (Ø 5–10 cm)

Napięcie zasilania 3-fazowe 400V 400V 400V
Przewód przyłączeniowy 5 x 1,5 5 x 2,5 5 x 2,5
Bezpiecznik 3 x 10 3 x 16 3 x 16

*Czas realizacji zamówienia jest zależny od dostępności pieców w Polsce lub w Finlandii. Piec dostępny tylko na
zamówienie.
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