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Piec do sauny Tulikivi Tuisku
Grafia 10,5 kW

Cena brutto 8 614,46 zt

Cena netto 7 003,61 zt
Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Stan magazynowy 2 szt.

Czas wysyiki 2-5 dni

Numer katalogowy SS1330/VG+SS038D
Producent Tulikivi

Moc 10,5 kW

Powierzchnia sauny do 15 m3

Sterownik Zewnetrzny

Opis produktu
Piec do sauny Tulikivi Tuisku Grafia 10,5 kW

Piec Tuisku tgczy wspaniaty design z zaawansowang technologia, gwarantujgc miekkie i wilgotne doznania w saunie. Korpus
jest pokryty steatytem. Piec Tuisku mozna zintegrowa¢ z tawkami w saunie dzieki niewielkim odstepom bezpieczenstwa. Jest
zaprojektowany i dopasowany do matych saun.

Piec zostat zaprojektowany tak, aby stuzy¢ saunowiczom przez wiele lat i wytrzymac prébe czasu.
Zalety piecow Tulikivi Tuisku Grafia:

Innowacyjny fifski design i kamien.

Dzieki modutowej obudowie mozna tatwo zmieni¢ oktadzine.

Niewielkie odlegtosci bezpieczenstwa.

Dzieki niskiej temperaturze powierzchni piec moze by¢ bezpiecznie uzywany przez rodziny z dzie¢mi.
Duza komora na kamien zapewnia diugotrwate, wilgotne i miekkie ciepto.

tatwa w obstudze i stylowa jednostka sterujaca.

Kompatybilny z KNX.

Dane techniczne:

¢ Producent: Tulikivi

¢ Kraj pochodzenia: Finlandia

e Model: Tuisku Grafia

¢ Wymagany oddzielny sterownik zewnetrzny: dowolny sterownik przeznaczony do zarzadzania sauna
sucha o podanej mocy

e Kamienie i sterownik sa sprzedawane oddzielnie.
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Model Korpus Tuisku Grafia i piec |Korpus Tuisku Grafia i piec [Korpus Tuisku Grafia i piec
6,8 kW 9,0 kW 10,5 kW

Moc 6,8 kW 9,0 kW 10,5 kW

Waga 112 kg 112 kg 112 kg

Wymiary gtebokos¢ 430 mm 430 mm 430 mm

Wymiary szerokos$¢ 430 mm 430 mm 430 mm

Wymiary wysokos¢ 950 mm 950 mm 950 mm

Pomieszczenie sauny min. 5m’ 8m’ 9 m’®

Pomieszczenie sauny max. 9m? 13 m’ 15 m°®

Wysokos¢ sauny min. 190 cm 190 cm 190 cm

Pojemnos¢ kamieni max.
(kamienie sprzedawane
oddzielnie)

60 (@ 5-10 cm)

60 (@ 5-10 cm)

60 (9@ 5-10 cm)

Napiecie zasilania 3-fazowe 400V 400V 400V
Przewdd przytaczeniowy 5x1,5 5x2,5 5x2,5
Bezpiecznik 3x10 3x16 3x16

*Czas realizacji zamodwienia jest zalezny od dostepnosci piecow w Polsce lub w Finlandii. Piec dostepny tylko na

zamowienie.
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