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Opis produktu

Pompa do basenu HAYWARD MaxFlo SP1806HW81 (220V, 8 m3/h)

Pompa do basenu HAYWARD
MaxFlo SP1806HW81 (220V, 8

m3/h)

Cena brutto

Cena netto

Cena poprzednia
Dostepnos¢

Stan magazynowy
Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Producent
Wydajnos¢

Moc

Liczba faz

2 129,00 zt

1 730,89 zt
2-239,00-z¢
Chwilowo niedostepny
5 szt.

48 godzin
SP1806HWS81
15438
Hayward

8 m3/h

0.68 kW

1 (220-240V)

Pompa jednofazowa MaxFlo to doskonate rozwigzanie do cyrkulacji wody w basenach o pojemnosci 34 m3. Model z serii
MaxFlo posiada najwyzszg wydajnos¢. Aby podigczy¢ pompe do Zzrédta wody w basenie, skorzystaj z przytgcza o $rednicy 1%".

Pompa Hayward MaxFlo jest solidna i trwata. Filtr wstepny do czyszczenia wody skutecznie zapobiega przedostawaniu sie
zanieczyszczeh do pompy, co znaczgco wydtuza jej zywotnos¢. Zamkniety, wentylowany silnik elektryczny jest zabezpieczony
przed przegrzaniem. Obudowa wykonana jest z polipropylenu wzmocnionego wiéknem szklanym, co zapewnia ochrone przed
kurzem i wilgocig na poziomie IP55, oraz klase odpornosci cieplnej F. Czesci wewnetrzne sg wykonane ze wzmocnionego
tworzywa termoplastycznego sg odporne na korozje, wilgoé, promieniowanie UV i chemie basenowa.

Pompy z serii MaxFlo sa tatwe w obstudze. Dzieki przezroczystej pokrywie mozna monitorowac poziom napetnienia koszyczka
filtra wstepnego, co utatwia szybkie oczyszczanie z nagromadzonych zanieczyszczen. Pokrywa jest mocowana za pomoca
dwadch srub ze stali nierdzewnej. Konserwacja pompy przebiega szybko i fatwo. Zastosowany zawdr spustowy umozliwia
jednym ruchem przygotowanie pompy do okresu zimowego.

Przeptyw: 8 m*/h
Pobor energii: 0.68 kW
Moc uzyteczna: 0.5 KM
Liczba faz: 1-220V

Przytacze: GW 1
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