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Pompa do basenu KRIPSOL Ninfa
NK 33 (220V, 8,4 m3/h)

Cena brutto 1 055,00 zł

Cena netto 857,72 zł

Cena poprzednia 1 099,00 zł

Dostępność Dostępny

Stan magazynowy 5 szt.

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy NK33

Kod producenta 509

Producent Kripsol

Wydajność 8.4 m3/h

Moc 0.36 kW

Liczba faz 1 (220-240V)

Opis produktu
Pompa do basenu KRIPSOL Ninfa NK 33 (220V, 8,4 m3/h) 

Pompa Kripsol Ninfa NK 33 została zaprojektowana do ciągłego przepływu wody w systemach basenowych, dedykowana
basenom o pojemności 34 000 litrów. Silnik pompy osiąga prędkość obrotową 2850 obr./min, a jej wydajność wynosi 8,4 m3/h
przy wysokości słupa do 6 m. Moc wejściowa pompy to 0.36 kW, a zasilana jest z sieci jednofazowej o napięciu 220 V. Króciec
ssawny i tłoczny, służący do podłączenia do instalacji wodociągowej, ma średnicę zewnętrzną 2 cale, a wewnętrzną 1¼ cala.

Wszystkie pompy z tej serii posiadają filtr wstępny, który skutecznie oczyszcza wodę. Ta konstrukcja zwiększa trwałość
pompy, minimalizując ryzyko uszkodzenia wirnika. Obudowa pompy wykonana jest z termoplastycznego tworzywa o wysokiej
jakości wytrzymałości, z wirnikiem z Norylu i włókna szklanego. Ten materiał charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i
obojętnością chemiczną. Pokrywa filtra wstępnego wykonana jest z przezroczystego poliwęglanu i mocowana śrubami ze stali
nierdzewnej AISI 304. Dla zapewnienia szczelnego dopasowania zastosowano pierścień uszczelniający. Pompa posiada klasę
ochrony izolacji systemu — F, IP55. W trakcie pracy zaleca się utrzymanie stałego przepływu wody.

Przepływ: 8.4 m3/h
Pobór energii: 0.36 kW
Moc użyteczna: 0.33 KM
Liczba faz: 1-220V
Przyłącze: GZ 2" / GW 1
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