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Opis produktu

Pompa do basenu KRIPSOL Ninfa
NK 33 (220V, 8,4 m3/h)

Cena brutto

Cena netto

Cena poprzednia
Dostepnos¢

Stan magazynowy
Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Producent
Wydajnosc

Moc

Liczba faz

Pompa do basenu KRIPSOL Ninfa NK 33 (220V, 8,4 m3/h)

1 055,00 zt
857,72 zt
1-099,00-=
Dostepny
4 szt.

48 godzin
NK33

509
Kripsol

8.4 m3/h
0.36 kW

1 (220-240V)

Pompa Kripsol Ninfa NK 33 zostata zaprojektowana do ciggtego przeptywu wody w systemach basenowych, dedykowana
basenom o pojemnosci 34 000 litréw. Silnik pompy osigga predkos¢ obrotowg 2850 obr./min, a jej wydajnos¢ wynosi 8,4 m3/h
przy wysokosci stupa do 6 m. Moc wejsciowa pompy to 0.36 kW, a zasilana jest z sieci jednofazowej o napieciu 220 V. Kréciec
ssawny i ttoczny, stuzacy do podtgczenia do instalacji wodociggowej, ma Srednice zewnetrzng 2 cale, a wewnetrzng 1Y cala.

Wszystkie pompy z tej serii posiadaja filtr wstepny, ktéry skutecznie oczyszcza wode. Ta konstrukcja zwieksza trwatosc
pompy, minimalizujac ryzyko uszkodzenia wirnika. Obudowa pompy wykonana jest z termoplastycznego tworzywa o wysokiej
jakosci wytrzymatosci, z wirnikiem z Norylu i widékna szklanego. Ten materiat charakteryzuje sie wysoka wytrzymatoscig i
obojetnoscia chemiczna. Pokrywa filtra wstepnego wykonana jest z przezroczystego poliweglanu i mocowana srubami ze stali
nierdzewnej AISI 304. Dla zapewnienia szczelnego dopasowania zastosowano pierscien uszczelniajacy. Pompa posiada klase
ochrony izolacji systemu — F, IP55. W trakcie pracy zaleca sie utrzymanie statego przeptywu wody.

Przeptyw: 8.4 m%/h
Pobor energii: 0.36 kW
Moc uzyteczna: 0.33 KM
Liczba faz: 1-220V

Przytacze: GZ 2" /GW 1
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