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Opis produktu

Pompa do basenu KRIPSOL Ondina OK 100 M.B (220V, 17.2 m3/h)

Pompa do basenu KRIPSOL
Ondina OK 100 M.B (220V, 17.2

m3/h)

Cena brutto

Cena netto

Cena poprzednia
Dostepnos¢

Stan magazynowy
Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Producent
Wydajnos¢

Moc

Liczba faz

1 599,00 zt
1 300,00 zt
1-687,00-zt
Dostepny
5 szt.

48 godzin
010211420100
19238
Kripsol
17.2 m3/h
1.00 kw

1 (220-240V)

Pompa Kripsol Ondina z filtrem wstepnym przeznaczona jest do uzytku w basenach prywatnych, dziatajgc w obiegach
cyrkulacyjnych i filtracyjnych. Jej obudowa zostata wykonana z wtryskiwanego tworzywa termoplastycznego, wykorzystujac
takze Nyrol, wtékno szklane, poliweglan oraz stal nierdzewng 304/316. Pokrywa filtra wstepnego jest przymocowana za

pomoca dwéch tatwo odkrecalnych $rub z naktadkami. Dodatkowo, na obudowie znajduja sie ztgcza srubowe o wymiarze 1
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