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Wylewka basenowa - Helgoland
Wandeinbau

Cena brutto 7 950,00 zł

Cena netto 6 463,41 zł

Dostępność Na zamówienie

Stan magazynowy 1 szt.

Czas wysyłki Na zamówienie

Numer katalogowy 8835520

Producent Hugo lahme

Opis produktu

Masaż karku — Helgoland (do zabudowy w ścianie) 

Wylewka basenowa Helgoland w wersji Wandeinbau to profesjonalna atrakcja wodna przeznaczona do zabudowy w ścianie
niecki basenowej. Zapewnia szeroki i intensywny strumień wody umożliwiający skuteczny masaż karku, ramion oraz górnej
części pleców, wspierając relaks oraz regenerację mięśni użytkowników.

Wersja ścienna pozwala na elegancką i dyskretną integrację z konstrukcją basenu, zapewniając minimalistyczny i nowoczesny
wygląd. Rozwiązanie to doskonale sprawdza się w basenach prywatnych, hotelowych oraz obiektach SPA i wellness, gdzie
liczy się zarówno funkcjonalność, jak i estetyka instalacji.

Element wykonany jest z wysokiej jakości stali kwasoodpornej, która zapewnia bardzo wysoką odporność na korozję, działanie
chemii basenowej oraz intensywną eksploatację. Materiał ten gwarantuje wieloletnią trwałość, niezawodność oraz zachowanie
estetycznego wyglądu. Polerowana powierzchnia podkreśla prestiżowy charakter urządzenia i ułatwia utrzymanie czystości.

Producentem wylewki jest renomowana niemiecka firma Hugo Lahme, specjalizująca się w produkcji profesjonalnych atrakcji
wodnych oraz wyposażenia basenowego klasy premium. Produkty tej marki wyróżniają się najwyższą jakością wykonania,
trwałością oraz ponadczasowym designem, stosowanym w obiektach prywatnych, hotelowych i publicznych.

Zakres dostawy i elementy instalacyjne:

Oferta dotyczy wylewki basenowej Helgoland przeznaczonej do zabudowy w ścianie niecki basenowej. Model ten nie wymaga
kotwy montażowej ani podstawy instalowanej na plaży basenowej, ponieważ jest montowany bezpośrednio w konstrukcji
ściany basenu jako element wbudowany.

Montaż i wymagania instalacyjne wylewki Helgoland:

Wylewka przeznaczona jest do montażu w ścianie niecki basenowej na etapie budowy lub modernizacji basenu. Instalacja
wymaga przygotowania odpowiedniego przyłącza hydraulicznego w konstrukcji ściany, zgodnie z projektem instalacji
basenowej.

Dla prawidłowego działania konieczne jest wykonanie odpowiedniego zasysu wody, który powinien znajdować się w ścianie
niecki basenowej – możliwie nisko, w pobliżu dna basenu – lub w zbiorniku przelewowym w przypadku basenów przelewowych.
Zapewnia to właściwy obieg wody oraz optymalną wydajność pracy urządzenia.

Wylewka może współpracować z systemem sterowania atrakcjami wodnymi, w tym z przyciskiem piezoelektrycznym
montowanym w ścianie niecki basenowej, umożliwiając wygodne uruchamianie masażu na określony czas.

Najważniejsze zalety produktu:
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relaksujący masaż karku, ramion i pleców,
przeznaczona do zabudowy w ścianie niecki basenowej,
estetyczna i zintegrowana forma montażu,
wykonanie ze stali kwasoodpornej o wysokiej odporności na korozję,
wysoka jakość wykonania renomowanego producenta Hugo Lahme,
możliwość integracji z systemem sterowania,
trwała i solidna konstrukcja,
idealna do basenów prywatnych, hotelowych i SPA,
nowoczesny i prestiżowy wygląd instalacji basenowej.

Wylewka basenowa Helgoland w wersji do zabudowy ściennej to profesjonalne i trwałe rozwiązanie, które zapewnia wysoki
komfort użytkowania oraz elegancką integrację z konstrukcją basenu.
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